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● FPR-3000 は、標準的な 9ミリクイックレリーズとＶブレーキ　
　台座が付いた前フォーク専用のパニアラックです。
　Ｖブレーキ以外のブレーキ（キャリパブレーキ	やディスクブ　
　レーキ）用に特化したものや、スルーアクスル式ホイール用の
　前フォークには取り付けられません。
●Ｖブレーキの分解を必要とします。もしＶブレーキを正しく
　組み直す自信がない場合は、安全のため有資格のメカニックに
　作業を依頼してください。あやふやなまま組んでしまうと
　ブレーキが効かなくなる恐れがあり危険です。
●側面の枠にパニアバッグを取り付けるためのキャリアです。
　直接荷物を搭載する機能はありません。
　パニアバッグのフック内幅は 10mmのものをお使いください。
●ご使用前に必ず各ボルトがしっかり締められているかどうか、
　本体に破損はないかどうかを確認してお使いください。

取り付け方

日本製

!

（装着状態例）

耐荷重保証性能：片側 5kg、合計 10kg まで

注意

付属クイック
レリーズ

M6平ワッシャ・ナット

取り付け金具

M6x18 ボルト
M6スプリングワッシャ
M6平ワッシャ
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2
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前輪のクイックレリーズを付属の長い
ものに取り替えて、キャリアを前輪車
軸に仮止めします。

取り付け金具を左右ともキャリア本体に
仮止めします。

ブレーキアームが浮かないように台座
に押し付けたままピボットボルトだけ
を抜き、取り付け金具をブレーキアー
ムの上にM6ワッシャを通したピボッ
トボルトで取り付けます。

※工具は付属していません

M6平ワッシャ

4 キャリアの角度を微調整したのち、
M6x18 ボルトを含めたすべてのボルト
をしっかりと締め、クイックレリーズ
も適切に締めて、キャリアを固定しま
す。

品質保証期間：お買い上げから 1 年間


