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各部の名称

!

弊社のリアキャリアMT-800 シリーズ
を、リアディスクブレーキ装備車に装
着するためのアダプタです。

キャリア本体がブレーキキャリパに干
渉しないよう、キャリア全体を後ろに
下げて取り付けるスタイルとするため
の延長ステーおよび保持アーム、それ
と実質的にエンド幅が広がることに対
応するための延長クイックレリーズと
のセットです。
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＜別売のシートポストクランプ
　を利用して装着した例＞

（MT-800 本体）

延長シートステー
（左右ペア）専用延長型 180mm

クイックレリーズ

スペーサ（同一品）

保持アーム（右）

M6 ナイロンナット

回転止め金具（右）

角度固定用キャップボルト
M4x12（ワッシャ付）

キャップボルト
M6x20（ワッシャ付）
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保持アーム（左）

回転止め金具（左）取り付け方

（図１） （図２）

MT-800 の下部にある取付金具に回転止め金具を
かぶせ、その上から保持アームを重ねて（図２）、
M6x20 ボルトとナイロンナットで止めます。
アーム先端の孔にクイックを通し、後輪ハブ軸に
取り付けます。フレーム幅に合わせて適宜スペーサ

＜内側から見たところ＞

回転止め金具

保持アーム
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シートステーをMT-800 に付属のネジを使って
キャリアの長孔スロットに取り付けます。
もう一方の端は自転車側のダボ、もしくは別売の
シートポストクランプに取り付けます。

キャリアの天板が水平になるようシートステーの
前後位置と保持アームの角度を調整してから、角
度固定用M4x12 ボルトを締めて保持します。
最後にすべてのボルト・ナットをしっかりと締め
て完了です。
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天板を水平に

ブレーキやフレームに
接触しない位置に取り
付けること。

シートステー・保持
アーム・回転止め金具
にはそれぞれ左右の別
があります。

一般的な 9mm クイックレリーズ専用です。
ハブナット式やスルーアクスル式ハブには
対応しておりません。

を挟みます。




