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マルチパーパス・ベーススタンド　P-700K　取扱説明書

支柱

脚補強板

後ろ脚

右側前脚

アジャスタ脚取り付け板

●壁を背にして設置するタイプのベーススタンドです。展示物の重量バランスによっては
　後方へ転倒することもあり得ますので，部屋の中央など背後に壁がない状況では使用し
　ないこと。
●支柱が安定して直立するよう，各脚のアジャスタは個別に調整してから設置すること。
　また調整後はロックナットを脚側に締め込んでおくこと。

組み立てに必要な工具

脚取り付け板に左右の前脚をM6x35 ボ
ルト，平ワッシャ，パイプカラー，ナイ
ロンナットで装着します。（図Ａ）
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左側前脚

後ろ脚を組み立てた前脚の上に
置き，その上から支柱取付板を
かぶせ，手前側の孔に平ワッ
シャを通したM6x45 ボルトを
挿入し，ナイロンナットで仮止
めします。（図Ｂ）

もう１本のM6x45 ボルトに
平ワッシャを通し，後ろ側の
孔に挿入して，ナイロンナッ
トで締め付けます。
先ほどの手前側のボルトをこ
こでしっかりと締め込みま
す。（図Ｃ）

後ろ補強脚を支柱裏側にM6x18
ボルト（ワッシャ付き）２本で
仮止めします。
このボルトは脚補強板を取り付
けてから本締めしますので，今
は仮止めのままにします。（図Ｅ）

M5六角レンチ	 ...	１ヶ ( 添付 )
10mmスパナ	 ... １ヶ
13mmスパナ	 ... １ヶ

M6x35 ボルト

脚取り付け板

日本製 注意していただきたいこと

前脚には左右の別があります。
脚補強板がそれぞれの脚の内側に来る
ようにします。

!

! 前脚へのパイプカラーの挿入方向は，
右脚が外側から，左脚が内側からとい
うように異なります。
図 Aをしっかりと参照してください。
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4 支柱を支柱取付板に差し込みます。
支柱取付板は支柱の中に通されるの
であり，支柱の外で支柱と並べられ
るわけではないことに注意してくだ
さい。（図Ｄ）
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脚補強板を持ち上げ，M6x70ボル
ト，平ワッシャ，樹脂ワッシャ，
ナイロンナットで支柱に取り付け
ます。
しっかりとねじ込んだら，合計
５ヶ所の脚が同時に床に接地する
ように後ろ補強脚の高さを調整
し，仮止めしてあるM6x18 ボル
トをしっかりと締め込みます。
（図Ｆ） M6x70 ボルト
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