
ステップ＆ガード　取扱説明書
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株式会社 箕浦
〒 503-2305　岐阜県安八郡神戸町神戸 1197-1

必要な工具：　17mm スパナ x ２、13mm スパナ x １

お問い合わせ先

!

Phone (0584) 27-3131 / minoura@minoura.jp（営業）
Phone (0584) 27-3132 / infodesk@minoura.jp（カスタマーサービス）

アクションローラーアドバンス・
モッズローラー　兼用型

アクションローラーアドバンス用に使用する場合

モッズローラー用に使用する場合
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フロントガードはフレームの内側に取り付けます。
ガードを使用する場合はローラーとフレームとの間に
装着してある平ワッシャは取り外します。

外す

外す

ガードは
フレームに
密着させます

フロントガードはフレームの内側に取り付けます。
ガードを使用する場合はローラーとフレームとの間に
装着してある平ワッシャは取り外します。

ガードは
フレームに
密着させます

外す

外す

ステップ裏側の金具にアジャスタをねじ込みます。

66mm

アジャスタの長さを合わせたあと、13mmスパナで
ロックナットをステップ側に締め付けて固定します。
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まずステップ裏側の金具を取り外します。 金具の裏側からM8ボルトをいっぱいに
ねじ込み、再び金具を取り付け直します。

突き出たM8ボルトのネジ部分にロングナットをねじ
込み、その上にアジャスタをねじ込みます。

110mm

まず 13mmスパナでロングナットを板金具側にしっか
りとねじ込み固定します。
続いてアジャスタの長さを合わせたあと、こちらもロッ
クナットをロングナット側に締め付けて固定します。

前輪ガードは樹脂面を内側に向けて取り付けます。
ステップはローラーベルトとは反対側に取り付けます。


