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Made in Japan／日本製

20mm Thru Axle Fork Mount

Installing Fork Mount／前フォーク受けの取り付け方

How To Clamp 20mm Thru Axle／ 20mmアクスルの取り付け方

1 2Fully open the quick release lever on the Fork 
Mount, and put it through the Base Rail.
前フォーク受けのクイックレバーを開き，ベースレール
に通します。

Slide the Fork Mount onto the rail, and close the 
quick lever to fix the position.
任意の位置でクイックレバーを倒して固定します。

! If you feel no resistance when closing the lever, the Fork Mount is not tightened enough 
and may cause trouble or accident during driving. Turn the lever 1 or 2 more rorations 
to clockwise and close the lever.
レバーの締め込みが緩い場合はしっかりと固定できておらず運転中に動いてしまう恐れがありますので，
レバーを１〜２回転ほど時計回りに回して増し締めしてからレバーを倒すようにしてください。

Put the 20mm axle through the hole on the Fork Mount.
Each suspension fork has its own way to fix the axle. 
Refer the instructions manual of your fork.
左図のように，アクスルを前フォーク受けの孔に通してフォー
クを固定します。
20mmスルーアクスルの固定方法はメーカーごとに異なりま
す。詳しくはサスペンションフォークの取扱説明書を参照して
ください。

!
Due to the fork mount mechanism, the 
fork itself will not be fixed from rotating.
構造上，フォークは回転方向に対して固定され
ません。急発進・急ブレーキは避けてください。


